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ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ PRO

УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ДОМОМ

Главное преимущество трековой системы — возможность регулировки освещения в
квартирах, частных домах или офисах с помощью нескольких нажатий или при участии
голосового помощника. Для того чтобы трековая система работала, нужны аксессуары —
WI-FI-роутер и пульт управления.

С помощью приложения Tuya и Smart Life и WI-FI роутера можно настроить управление
через мобильный телефон, а также объединять трековые светильники в группы. Дальней-
шая интеграция с голосовыми помощниками «Алиса», «Google home», «Alexa», «Маруся»
позволит управлять светом с помощью голоса. В приложении можно сгруппировать
светильники по комнатам и управлять ими в зависимости от задач освещения.

Bluetooth пульты Д/У позволяют создавать сценарии освещения, включать и выключать
светильники, группировать их по комнатам, менять цветовую температуру и яркость.
Доступно два типа пультов: сенсорный и кнопочный.

К аксессуарам также относится smart-реле (переключатель), который позволяет подклю-
чить к трековой системе другие светильники и сделать их частью умного освещения. 
С помощью реле можно включать и выключать другие светильники через приложение 
или голосовых помощников.
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ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ PRO

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ WI-FI
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артикул характеристики

505500  Роутер LIGHTSTAR для трекового светильника

505510 Пульт д/у (диммер) настенный для трекового светильника

505520 Пульт д/у LIGHTSTAR для трекового светильника

505536 Пульт д/у (диммер) настенный для трекового светильника, белый

505537 Пульт д/у (диммер) настенный для трекового светильника, черный

505550  Переключатель (реле) LIGHTSTAR для трекового светильника

артикул H L W Lm цветовая  
температура источник света

205217 45 225 25 560 120 3000K-6000K LED 9W 

205227 45 415 25 1150 120 3000K-6000K LED 18W

205237 45 610 25 1300 120 3000K-6000K LED 18W 




