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Points Металлический корпус в белом и черном цвете. Концентрирующая оптика для на-
правленной подсветки. Три варианта цветовой темпмературы (3000К, 4000К  
и диммируемый). Скрытый LED-источник света — высокий уровень визуального 
комфорта. В серии представлены модели, поддерживающие управление по прото-
колу Bluetooth. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/
выкл, диммировать, изменять цветовую температуру.  Также доступно беспроводное 
управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.
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УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ CCT ЦВЕТ АРТИКУЛ МОЩНОСТЬ СВЕТОВОЙ 

ПОТОК
ДИММИ-
РУЕМЫЙ IP

MEDIUM

36º

3K  ТЕПЛЫЙ   ЧЕРНЫЙ TR031-2-12W3K-B 12 W 840 LM НЕТ IP20

3K  ТЕПЛЫЙ   БЕЛЫЙ TR031-2-12W3K-W 12 W 900 LM НЕТ IP20

4K  ДНЕВНОЙ   ЧЕРНЫЙ TR031-2-12W4K-B 12 W 900 LM НЕТ IP20

4K  ДНЕВНОЙ   БЕЛЫЙ TR031-2-12W4K-W 12 W 940 LM НЕТ IP20

3K-6K  РЕГУЛИРУЕМЫЙ   ЧЕРНЫЙ TR031-4-12WTW-DD-B 12 W 900 LM DALI IP20

3K-6K  РЕГУЛИРУЕМЫЙ   БЕЛЫЙ TR031-4-12WTW-DD-W 12 W 950 LM DALI IP20

3K-6K  РЕГУЛИРУЕМЫЙ   ЧЕРНЫЙ TR031-4-12W3K-S-DS-B 12 W 900 LM BLUETOOTH 
ССT IP20

3K-6K  РЕГУЛИРУЕМЫЙ   БЕЛЫЙ TR031-4-12W3K-S-DS-W 12 W 810 LM BLUETOOTH 
ССT IP20
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