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SPOT/
MEDIUM

15-50º

Points Rot

 

УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ CCT ЦВЕТ АРТИКУЛ МОЩНОСТЬ СВЕТОВОЙ 

ПОТОК
ДИММИ-
РУЕМЫЙ IP

MEDIUM

36º

3K  ТЕПЛЫЙ   ЧЕРНЫЙ TR010-1-20W3K-M-B 20 W 1500 LM НЕТ IP 20

3K  ТЕПЛЫЙ   БЕЛЫЙ TR010-1-20W3K-M-W 20 W 1500 LM НЕТ IP 20

4K  ДНЕВНОЙ   ЧЕРНЫЙ TR010-1-20W4K-M-B 20 W 1150 LM НЕТ IP 20

4K  ДНЕВНОЙ   БЕЛЫЙ TR010-1-20W4K-M-W 20 W 1500 LM НЕТ IP 20

УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ CCT ЦВЕТ АРТИКУЛ МОЩНОСТЬ СВЕТОВОЙ 

ПОТОК
ДИММИ-
РУЕМЫЙ IP

MEDIUM

36º

3K  ТЕПЛЫЙ   ЧЕРНЫЙ TR010-1-10W3K-M-B 10 W 750 LM НЕТ IP 20

3K  ТЕПЛЫЙ   БЕЛЫЙ TR010-1-10W3K-M-W 10 W 750 LM НЕТ IP 20

4K  ДНЕВНОЙ   ЧЕРНЫЙ TR010-1-10W4K-M-B 10 W 650 LM НЕТ IP 20

4K  ДНЕВНОЙ   БЕЛЫЙ TR010-1-10W4K-M-W 10 W 750 LM НЕТ IP 20

LED       >90
CRI   

B
  

W

57

335

34
90º

57600

34
90º

Алюминиевый корпус в белом и черном цвете. Низкий уровень слепимости и высокий 
индекс цветопередачи. Два варианта размера и цветовой температуры. Комфорт-
ное акцентное освещение. Возможность регулировки светового потока. Утопленный 
LED-источник света.

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




