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SPOT/
MEDIUM

15-50º

Focus LED

 

LED       >90
CRI   <15

UGR     

УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ CCT ЦВЕТ АРТИКУЛ МОЩНОСТЬ СВЕТОВОЙ 

ПОТОК
ДИММИ-
РУЕМЫЙ IP

MEDIUM

50º

3K  ТЕПЛЫЙ   ЧЕРНЫЙ TR021-1-12B3K-W-B 12 W 850 LM НЕТ IP20

3K  ТЕПЛЫЙ   ЧЕРНЫЙ TR021-1-12B3K-W-D-B 12 W 800 LM TRIAC IP20

3K  ТЕПЛЫЙ   БЕЛЫЙ TR021-1-12W3K-W-W 12 W 900 LM НЕТ IP20

3K  ТЕПЛЫЙ   БЕЛЫЙ TR021-1-12W3K-W-D-W 12 W 900 LM TRIAC IP20

3K  ТЕПЛЫЙ   ЛАТУНЬ TR021-1-12W3K-W-BBS 12 W 850 LM НЕТ IP 20

4K  ДНЕВНОЙ   ЧЕРНЫЙ TR021-1-12B4K-W-B 12 W 950 LM НЕТ IP20

4K  ДНЕВНОЙ   ЧЕРНЫЙ TR021-1-12B4K-W-D-B 12 W 950 LM TRIAC IP20

4K  ДНЕВНОЙ   БЕЛЫЙ TR021-1-12W4K-W-W 12 W 1000 LM НЕТ IP20

4K  ДНЕВНОЙ   БЕЛЫЙ TR021-1-12W4K-W-D-W 12 W 950 LM TRIAC IP20

4K  ДНЕВНОЙ   ЛАТУНЬ TR021-1-12W4K-W-BBS 12 W 950 LM НЕТ IP 20
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Ø
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125

355º

Металлический корпус. Оттенки — белый, черный. Линза обеспечивает яркий на-
правленный свет. Низкий уровень слепимости. Высокий индекс цветопередачи. Два 
варианта цветовой температуры: 3000К, 4000К. Возможность замены линзы с углом 
рассеивания 15, 24, 36 градусов и добавления антислепящей решетки (приобретают-
ся отдельно). LED-источник света утоплен в корпусе. Часть моделей с диммированием.
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