
ЗАМЕНИТЕ РАЗБИТЫЙ ПЛАФОН



Благодарим Вас за приобретение этого светильника. Пожалуйста, прочи-
тайте данную инструкцию внимательно перед использованием для обе-
спечения безопасного и длительного функционирования данного продукта. 
Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Предупреждение

Пожалуйста, внимательно прочитайте 
эту инструкцию перед началом работ.
Светильник должен быть установлен 
компетентным и квалифицированным 
электриком.

Подключение осуществите согласно 
положениям ПУЭ и существующим 
СНИП.

Для предотвращения поражения 
электрическим током отключите элек-
тросеть перед установкой светильника. 
Убедитесь, что другие лица не могут 
восстановить электроснабжение без 
вашего ведома. Если вы сомневаетесь, 
проконсультируйтесь с квалифициро-
ванным электриком.

Этот светильник должен быть подклю-
чен к цепи с УЗО, с током срабатыва-
ния 30 мА.

При замене старого светильника на 
новый сделайте тщательную маркировку 
проводов.

Данное устройство содержит незаменяе-
мые части, которые не подлежат ремон-
ту. Если происходит повреждение или 
поломка, светильник должен быть 
утилизирован.

Отходы электротехнической продукции 
не следует утилизировать с бытовыми 
отходами. Утилизация должна произво-
диться в специально отведенных местах, 
уточните это у вашего местного органа 
власти.

Светильник имеет класс защиты IP20.

Этот светильник не может работь с 
диммером.

Корпус светильника может нагреться во 
время работы.

Артикул Материал Мощность
Тип светодиодов Напряжение Световой

поток
Цветовая

температура Цвет Размер IP

белый

белый

белый

белый

белый

белый

пластик РС

пластик РС

пластик РС

пластик РС

пластик РС

пластик РС

358107

358108

358109

358110

358111

358112

10Вт, 100LED,
SMD 

16Вт, 160LED,
SMD 

20Вт, 210LED,
SMD

10Вт, 100LED,
SMD

16Вт, 160LED,
SMD

20Вт, 210LED,
SMD

85 - 265 В

85 - 265 В

85 - 265 В

85 - 265 В

85 - 265 В

85 - 265 В

800Лм

1280Лм

1600Лм

800Лм

1280Лм

1600Лм

4000К

4000К

4000К

4000К

4000К

4000К

20

20

20

20

20

20

Ø125*
31 мм
Ø150*
31 мм
Ø200*
31 мм
125*125*

31 мм
150*150*

31 мм
200*200*

31 мм

Установка

•Вы правильно определили провода.
•Соединение надежно и герметично.
•Ненужные провода изолированы и убраны вне корпуса светильника.

Убедитесь, что...

ВЫКЛ.

ВКЛ.

Арт. 358107 - 358109

Арт. 358110 - 358112

ВЫКЛ.

ВКЛ.
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