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 Technical Unity  — однофазная трековая система 2024

SPOT/
MEDIUM

15-50º

Basis Rot

УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ CCT ЦВЕТ АРТИКУЛ МОЩНОСТЬ СВЕТОВОЙ 

ПОТОК
ДИММИ-
РУЕМЫЙ IP

WASH WIDE

120º

3K  ТЕПЛЫЙ   ЧЕРНЫЙ TR104-1-20W3K-B 20 W 1080 LM НЕТ IP 20

3K  ТЕПЛЫЙ   БЕЛЫЙ TR104-1-20W3K-W 20 W 1100 LM НЕТ IP 20

4K  ДНЕВНОЙ   ЧЕРНЫЙ TR104-1-20W4K-B 20 W 1130 LM НЕТ IP 20

4K  ДНЕВНОЙ   БЕЛЫЙ TR104-1-20W4K-W 20 W 1130 LM НЕТ IP 20

УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ CCT ЦВЕТ АРТИКУЛ МОЩНОСТЬ СВЕТОВОЙ 

ПОТОК
ДИММИ-
РУЕМЫЙ IP

WASH WIDE

120º

3K  ТЕПЛЫЙ   ЧЕРНЫЙ TR104-1-10W3K-B 10 W 590 LM НЕТ IP 20

3K  ТЕПЛЫЙ   БЕЛЫЙ TR104-1-10W3K-W 10 W 680 LM НЕТ IP 20

4K  ДНЕВНОЙ   ЧЕРНЫЙ TR104-1-10W4K-B 10 W 610 LM НЕТ IP 20

4K  ДНЕВНОЙ   БЕЛЫЙ TR104-1-10W4K-W 10 W 710 LM НЕТ IP 20

NEW   LED       >90
CRI   

B
  

W

Алюминиевый корпус. Оттенки — черный, белый. Широкий угол рассеивания 120°. 
Два варианта размера и цветовой температуры (3000К, 4000К). Высокий индекс CRI 
не искажает цветовосприятие. LED-источник света закрыт опаловым рассеивателем.
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